
 

 

TOP WALL ANTISISMICO 
Bio-mortier respirant et fibré pour enduits 
structurels, y compris armés et maçonnerie, à 
hautes performances mécaniques, à base de chaux 
hydraulique naturelle NHL 3.5. 
 
 

 
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
TOP WALL ANTISISMICO est un mortier minéral spécial conçu pour réaliser des enduits structurels et des 
enduits renforcés (CRM) sur des murs anciens structurellement instables. A base de chaux hydraulique 
naturelle NHL 3.5 marquée CE selon EN 459-1, de liants à effet pouzzolanique et de granulats en partie issus 
du recyclage, TOP-WALL ANTISISMICO est adapté à une application mécanisée ou traditionnelle "à la main" 
sur murs et plafonds, en intérieur comme en extérieur. Il peut également être utilisé pour l'élévation de 
maçonnerie antisismique de classe M15 avec des blocs de béton ou de briques. 
 
 
DOMAINES D'APPLICATION 
Réalisation d'enduits armés, intérieurs et extérieurs, sur murs et plafonds nécessitant un renforcement 
structurel. Applicable sur tous supports traditionnels usuels : sur murs anciens en tuf, maçonnerie mixte, 
briques, parpaings, ainsi que sur béton brut à surface rugueuse. Restauration de murs anciens avec la 
technique scuci-cuci. Construction de maçonnerie antisismique à l'aide de mortier de maçonnerie à hautes 
caractéristiques mécaniques. Malgré les caractéristiques mécaniques élevées, étant un produit minéral à base 
de chaux hydraulique naturelle NHL 3.5 avec une très faible émission de COV, TOP-WALL ANTISISMICO 
maintient le bon degré de respirabilité. 
 
 
PRÉPARATION DU SOUTIEN 
Les supports à enduire doivent être solides, stables et propres : poussières, peintures, salissures ou agents de 
démoulage doivent être convenablement traités et éliminés. Laver abondamment les surfaces à l'eau et 
enlever la poussière, les efflorescences salines, les algues ou les moisissures. Éliminez mécaniquement les 
parties poussiéreuses ou décollées et réparez les vieux murs en restaurant les parties manquantes, 
éventuellement par la technique du dévissage. Sur les surfaces particulièrement lisses et compactes telles 
que le béton coulé, il est nécessaire de préparer un support avec une adhérence adéquate en appliquant au 
préalable une couche d'enduit (3 ÷ 5 mm) ou en utilisant HERALAX GRIP. 
Pour réaliser des enduits "renforcés" (CRM), à l'aide d'ancrages ou de clous, fixez au mur un treillis en acier 
galvanisé (généralement avec un treillis de 10 x 10 cm, diamètre 3 mm, mais il est toujours conseillé de suivre 
les indications de la Direction des Travaux) soit en matériau composite, de sorte qu'il reste surélevé par le bas 
et se positionne au centre de l'épaisseur de l'enduit de renfort. 
Mouillez abondamment les substrats avec de l'eau (jusqu'au rejet), surtout s'ils sont exposés à la lumière 
directe du soleil, environ une heure avant le plâtrage afin qu'ils aient le temps de refroidir et de sécher en 
surface. Les supports particulièrement absorbants et la maçonnerie avec des degrés d'absorption mixtes ou 
différents et avec HERALAX AC doivent être prétraités. 
 
 
 
 
 
 



 
 
APPLICATION MÉCANISÉE 
Le produit peut être mélangé et appliqué mécaniquement avec une machine à plâtre courante disponible sur 
le marché. Disposez les bandes de niveau et les protections de bords puis commencez à « pulvériser » le 
produit en partant du bas puis en remontant. A l'aide d'une règle, nivelez et lissez le plâtre avec des étapes 
horizontales et verticales. L'épaisseur minimale d'application ne doit jamais être inférieure à 2 cm ou 
supérieure à 2,5 cm pour chaque couche d'application. Si des épaisseurs d'enduit supérieures à 2,5 cm sont 
nécessaires, l'application doit être réalisée en plusieurs couches en prenant soin de ne pas lisser la première 
couche et d'attendre le lendemain la deuxième application. Après environ 4 à 6 heures après l'application et 
en fonction des conditions thermiques environnementales, préparer l'enduit aux traitements de finition en 
uniformisant les surfaces et en régularisant les angles. La surface peut être finie avec BIO RASANTE, un 
composé de lissage hautement respirant à base de chaux hydraulique naturelle et de zéolite avec une finition 
« civile ». Si la surface doit rester visible, afin d'éviter toute fissure, il est nécessaire d'appliquer deux couches 
d'enduit de lissage de finition HERARAS ONE avec une maille spéciale en fibre de verre entre les deux (type 
couche). Lorsqu'il n'y a pas d'exigences esthétiques particulières, une finition rustique peut être obtenue en 
finissant directement TOP-WALL ANTISISMICO avec une spatule en plastique ou en bois ou une truelle éponge. 
Rappelons que l'application de finitions très lisses et « fermées » a tendance à bloquer la respirabilité de TOP-
WALL ANTISISMICO. 
 
APPLICATION MANUELLE 
En cas d'application manuelle, mélanger TOP-WALL ANTISISMICO avec de l'eau propre dans un rapport 
d'environ 19% (5Lt pour chaque sac de 25 kg). Ajouter lentement la poudre à l'eau, en mélangeant avec un 
mélangeur à basse vitesse muni d'un fouet, jusqu'à l'obtention d'un mortier homogène et sans grumeaux ; 
un temps de mélange maximum de 2 ÷ 3 minutes est recommandé. Le malaxage avec une bétonnière est 
toujours déconseillé car il peut provoquer une incorporation anormale d'air, compromettant les 
performances mécaniques finales. Appliquer le matériau avec une truelle et une spatule. 
 
NETTOYAGE 
Les outils utilisés doivent être lavés à l'eau avant que le mortier ne commence à prendre; le nettoyage 
ultérieur ne peut avoir lieu que par enlèvement mécanique. 
 
ÉLÉMENT DES SPÉCIFICATIONS 
Renforcement structurel des anciens murs existants par enduit de mortier minéral prémélangé à hautes 
performances mécaniques à base de chaux hydraulique naturelle NHL 3.5 conforme à la norme EN 459-1. Le 
produit doit être marqué CE en tant que mortier de plâtre conformément à la norme EN 998-1 en tant que 
GP-CSIV-W1 et en tant que mortier de maçonnerie avec des performances garanties selon la norme EN 998-
2 en tant que G-M15 en tant que TOP-WALL ANTI-SISMIQUE produit par la société HERAKEM SRL 
 
 
MISES EN GARDE  

• TOP WALL ANTISISMICO il est mélangé avec de l'eau propre sans ajouter d'autres produits.  

• En cas de mélange manuel, ne pas dépasser 2 à 3 minutes de mélange.  

• Ne pas mélanger avec un broyeur. Ne pas appliquer en plein soleil ou avec une forte ventilation.  

• Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en aucun cas à des températures ambiantes inférieures 
à + 5 ° C, car le durcissement du produit est basé sur la prise hydraulique des liants qui, à basse 
température, est excessivement retardée avec un durcissement anormal qui en résulte.  

• Protéger les enduits appliqués pendant au moins 24 à 48 heures de la pluie ou du lessivage et 
pendant au moins 7 jours du gel.  

• Un séchage rapide du produit peut entraîner une hydratation anormale des liants hydrauliques et la 
formation de fissures ; en saison chaude et surtout en cas de vent ou de soleil battant, éviter un 
séchage rapide du produit appliqué en pulvérisant de l'eau toutes les 4 à 6 heures.  

• Les finitions suivantes ne doivent être appliquées qu'après durcissement et séchage (minimum 28 
jours). 



 
DONNÉES TECHNIQUES *(à +22±1°C et 55±5% H.R.) 

L'aspect physique     Poudre à la couleur noisette caractéristique 

Consommation       environ 15 ÷ 17 kg / m2 pour chaque cm d'épaisseur 

Article douanier      3823 50 90 

Taille agrégée       <2,5 mm 

Poids spécifique apparent de la poudre    1,45 gr/cm³ 

Eau de mélange      environ 18,5 ÷ 19,5% en poids 

Eau de gâchage par sac de 25 kg    environ 4,5 ÷ 4,8 litres 

Températures d'application     de +5°C à +30°C 

Densité apparente     environ 1700 kg / m³ (EN 1015-10) 

 
Données quel plâtre 

Résistance à la compression    catégorie CS IV (EN 1015-11) 

Adhésion au support      0,3 N/mm² (EN 1015-12) 

Absorption de l'eau      W1 (EN 1015-18) 

Conductivité thermique (λ10, sec) (W / m ∙ K)  0,71 (P = 50 %) (valeur tabulée) 

Perméabilité à la vapeur d'eau      15/35 μ (valeur tabulée EN 1745) 

Épaisseur maximale d'application     25 mm pour chaque main 

 
Données en tant que mortier de maçonnerie  

Résistance à la compression    ≥ 15 MPa (M15) 

Résistance à la flexion     ≥ 5 MPa 

Teneur en chlorure     <0,1% (valeur moyenne 0,04%) 

Résistance à l'humidité      Super 

Résistance au vieillissement      Super 

Durabilité au gel/dégel      Super 

Durcissement final       28 jours 

 

Consommation      environ 15 ÷ 17 kg / m2 pour chaque cm d'épaisseur 

Emballage      sac de 25kg 
PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL 
Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises par notre expérience. Nous nous réservons le droit de modifier les 
données qui y sont contenues en fonction des améliorations et des progrès techniques. Compte tenu des différents matériaux et 
des différentes techniques de fabrication, qui ne sont pas soumis à notre contrôle direct, nous ne pouvons assumer aucune 
responsabilité quant à l'utilisation de ces indications. Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests 
et de consulter notre service d'assistance technique. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


