
 

STUCCO PLUS 
Pâte de stuc souple à base de plâtre, prête à l'emploi, pour 
l'intérieur, pour le jointoiement et le lissage des surfaces 
murales et des plaques de plâtre. 

 
 
 
 

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
STUCCO PLUS est un mastic en pâte prêt à l'emploi à haut pouvoir garnissant, formulé avec des copolymères vinyliques 
spéciaux et une sélection rigoureuse de gypse et de granulats très fins convenablement dosés et additionnés d'additifs 
spéciaux qui améliorent la qualité du produit en termes de maniabilité et l'adhésion au substrat. STUCCO PLUS est idéal 
pour lisser les surfaces intérieures des murs et des plafonds. La formulation particulière, conçue par le laboratoire 
HERAKEM, permet le jointoiement, lissage et lissage des surfaces civiles et industrielles. Excellent pour produire une 
finition uniforme sur les surfaces de plâtre et de plaques de plâtre, il peut également être utilisé pour lisser les surfaces 
existantes de plâtre ou de béton à base de chaux et de ciment, neuves et existantes. La simplicité d'application et la 
douceur de la pâte permettent une faible consommation, de plus elle est facile à poncer, excellente pour les ponceuses 
automatiques et ne nécessite pas l'application d'un apprêt fixateur avant d'être décorée avec des peintures. 
  
 

CHAMPS D'APPLICATION 
STUCCO PLUS peut être appliqué sur des surfaces en plâtre, plaques de plâtre, béton, enduits à base de chaux et ciment. 
 
PRÉPARATION DU SUPPORT 
Avant l'application, s'assurer que les surfaces sont régulièrement absorbantes, coplanaires, solides et ne sont pas 
sujettes à des mouvements ou retraits. Les supports à traiter doivent être stables, propres, solides, exempts de parties 
fragiles, poussières, proliférations bactériennes, efflorescences salines, huiles, graisses, cires, résidus de procédés 
antérieurs, etc. Pour limiter et uniformiser l'absorption des supports extrêmement poreux et absorbants, procéder au 
préalable à l'application d' HERALAX FOND convenablement dilué avec de l'eau propre. 

 
PRÉPARATION DE LA PÂTE 
Mélanger le produit prêt à l'emploi avant de l'appliquer à l'aide d'un agitateur mécanique ou d'une perceuse électrique 
à basse vitesse. Si le produit est trop visqueux, ajouter une petite quantité d'eau propre dans un rapport de 0,5 à 1 % et 
agiter. 
 
APPLICATION 
Appliquer STUCCO PLUS sur les surfaces à lisser à l'aide d'une grande truelle américaine à passages croisés, horizontaux 
et verticaux en prenant soin de bien l'étaler et de niveler les éventuelles petites irrégularités du support. Il est 
recommandé d'appliquer le produit en couches très fines. Si nécessaire, attendre que la première couche sèche (environ 
2 à 4 heures) puis appliquer une seconde couche de produit. Une fois sec, selon le type de finition souhaité, poncez ou 
non l'enduit. L'application de peintures décoratives ou de papiers peints peut être effectuée après séchage 12 à 24 
heures après l'application. 
 

AVERTISSEMENTS 

 Eviter l'application à des températures inférieures à +5°C ou supérieures à +30°C. 

 Éviter l'application sur des supports gelés, poussiéreux, instables et incohérents. 

 Réaliser une épaisseur maximum de 1 mm de lissage par couche. 

 Le produit est prêt à l'emploi, ne pas ajouter d'autres matériaux au produit. 
 
 

NETTOYAGE 
Les outils utilisés pour la pose doivent être lavés à l'eau avant la prise du produit ; le nettoyage ultérieur ne peut avoir 
lieu que par enlèvement mécanique. 
 

 
ARTICLE DE SPÉCIFICATION 
Le lissage et le jointoiement des surfaces intérieures seront réalisés à l'aide de la pâte de stuc blanche à haut pouvoir 
garnissant telle que STUCCO PLUS de HERAKEM Srl . Consommation théorique : 1 kg par m 2 par mm d'épaisseur. 
 
 
 



 
 
 

DONNÉES TECHNIQUES *(à +22±1°C et 55±5% H.R.) 

Aspect        pâteux 

Consistance       thixotrope 

Poids spécifique       1750 kg/m³ 

Couleur        blanche _ 

Degré de finition       Lisse 

Granulométrie       <0,1 mm 

En-tête douanier       3824 5090 0 

Rapport de mélange      Prêt à l'emploi 

Température d'application     de +5°C à +35°C 

Épaisseur maximale      2 mm 

Temps d'attente pour l'application de la deuxième couche  2-4 heures 

Temps d'attente pour la peinture     12-24 heures 

Excellente adhérence sur les substrats    Secs  

 

Consommation      env . 1,0 kg/m² par mm d'épaisseur 

Emballage      Seaux de 20 kg et 5 kg 

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL 

Cette fiche technique est basé sur les connexions acquiert merci à nous expérience . Nous nous se réserve le droit de modifier les 

femmes ici le contient en raison d'améliorations et de progrès techniques. compte tenu des différents matériaux et différentes 

techniques de traitement , non soumis à notre contrôle direct, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité quant à l'utilisation 

de ces indications. Nous vous recommander donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de consulter ni de service d' 

assistance technique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


